




o La condensation à l’intérieur des fenêtres qui pourrait résulter naturellement du taux d’humidité ambiante de la 
maison ou du bâtiment, ou de la variation des températures intérieure et extérieure.

La Garantie limitée stipulée ci-dessus constitue la seule garantie expresse (tant verbale ou qu’écrite) applicable aux 
produits de Fenêtres Farley. Personne n’est autorisé à donner une garantie autre ou additionnelle.

TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT ET SA 
JUSTESSE RELATIVE À UN EMPLOI PARTICULIER, EXPIRERONT DANS LES LIMITES DE TEMPS 
COUVERTES PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. FENÊTRES FARLEY N’EST PAS RESPONSABLE 
DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, ET SA RESPONSABILITÉ SERA LIMITÉE, EN TOUTE 
CIRCONSTANCE, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT.

Les limitations et les exclusions stipulées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer dans votre cas, puisqu’il est possible 
que certaines autorités ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la 
limitation de la durée d’une garantie tacite.

PROCÉDURE ET CONDITIONS DE RECOURS
Si une réclamation doit être faite, elle doit être soumise par écrit au concessionnaire qui a vendu le produit dans 
les trente (30) jours suivant la l’apparition de la défectuosité. L’avis doit fournir une brève description du défaut et 
indiquer i) le nom et l’adresse du propriétaire, ii) la date d’installation et iii) le produit en cause de Fenêtres Farley. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Une couche de poussière s’accumulera au fi l du temps en surface des produits de Fenêtres Farley. Le simple fait de 
les épousseter à l’aide d’un chiffon humide éliminera cette accumulation de poussière. Si vous souhaitez les nettoyer 
plus à fond, les consignes suivantes devraient être respectées :

Vinyle : Une solution douce de détergent liquide, tel que le savon à vaisselle, peut être utilisée. Pour les taches 
tenaces, vous pouvez vous servir d’un produit nettoyant tel que Fantastik ou VIM. N’employez pas d’abrasifs 
dommageables sur le vinyle.

Coupe-froid : Le calfeutrage ou le coupe-froid peuvent s’user au cours de la durée de vie de la fenêtre et devraient 
être remplacés au besoin. Un coupe-froid lâche ou usé constitue l’une des principales causes de perte de chaleur 
et d’infi ltration d’air des fenêtres. On peut acheter des coupe-froid de toute entreprise qui vend des pièces de 
remplacement.


